
Schon gewusst?
In der LK-Technik Mold ist das Technikkompetenzzentrum 
im Pflanzenschutz angesiedelt. Neben 
Pflanzenschutzgeräteüberprüfungen werden 
auch Schulungen zu einer optimierten 
Pflanzenschutzmittelausbringung und einschlägige 
Beratung angeboten. Nähere Informationen unter 
lk-technik.at oder nach Scannen des QR Codes.

Die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) bietet für dort 
versicherte Personen kostenlose Beratung zum Thema 
Sicherheit. Auch Pflanzenschutz und persönliche 
Schutzausrüstung wird hier abgedeckt.

Nähere Infos erhalten Sie nach Scannen des QR Codes

Gebietskulissen 
Gebietskulissen sind für 
Grundwasserschutz unter 
agraratlas.inspire.gv.at oder unter 
nebenstehendem QR Code abrufbar:

	�  Vorbeugender Grundwasserschutz: 
Thema „Grundwasserschutz Acker“ anklicken.

	�  Wasserschutz- und -schongebiete: 
Thema „PSM-Schutzgebiete (WRRL)“ anklicken. 

Nur zugelassene Pflanzenschutz-
mittel gemäß Anwendungsbestim-
mungen einsetzen.1 Pflanzenschutzmittelkanister 

unmittelbar nach dem Entleeren 
reinigen und das Waschwasser in 
die Spritzbrühe geben. Gereinigte 
Behältnisse über Altstoffsammel-
zentrum entsorgen.

6
Abstandsauflagen, Hinweise zur 
Gerätereinigung und Auflagen 
zum Bienenschutz unbedingt 
beachten.

2 Für den Fall, dass man Pflanzen-
schutzmittel verschüttet oder 
der Tank überläuft, sollte man  
leere Plastiksäcke, Schaufel und 
Bindemittel bereithalten.

7
Pflanzenschutzmittel nur durch 
sachkundige Personen ausbrin-
gen und Abdrift vermeiden.

3
Technische Restmengen 1:10 
verdünnt auf behandelte Fläche 
ausbringen und den Vorgang 
mindestens zweimal durch-
führen.

8
Die Spritzbrühe darf man nicht in 
unmittelbarer Nähe zu Ober-
flächengewässern und Brunnen 
sowie auf versiegelten Flächen, 
die in die Kanalisation abfließen, 
ansetzen.

4
Regelmäßige Innen- und Außen-
reinigung des Pflanzenschutzge-
rätes auf bewachsenem Boden 
am besten auf der Behandlungs-
fläche.

9
Brühemengen für Pflanzen-
schutzmittel genau auf die zu be-
handelnde Fläche abstimmen.

5 Nicht gereinigte Pflanzenschutz-
geräte unter Dach abstellen, 
damit bei Regen keine Pflanzen-
schutzmittelreste abgewaschen 
werden.

10

Zehn Grundsätze für sachgerechten 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln


