
2% QUERGEFÄLLE
HARNSAMMELRINNE

A0
3 - 4 % GEFÄLLE

FRESSGANG

FRESS-STAND
MIT 

FRESSPLATZTEILERN

RILLENBODEN MIT
KAMMSCHIEBER

A1
3 - 4 % GEFÄLLE

FRESSGANG

FRESS-STAND
MIT 

FRESSPLATZTEILERN

2% QUERGEFÄLLE
HARNSAMMELRINNE

B0

2% QUERGEFÄLLE
HARNSAMMELRINNE

2% QUERGEFÄLLE
HARNSAMMELRINNE

A0
3 - 4 % GEFÄLLE

LAUFGANGFRESSGANG

FRESS-STAND
MIT 

FRESSPLATZTEILERN

RILLENBODEN MIT
KAMMSCHIEBER

RILLENBODEN MIT
KAMMSCHIEBER

A1
3 - 4 % GEFÄLLE

LAUFGANGFRESSGANG

FRESS-STAND
MIT 

FRESSPLATZTEILERN

PLANBEFESTIG MIT
HÄUFIGER ENTMISTUNG

PLANBEFESTIG MIT
HÄUFIGER ENTMISTUNG

A2
3 - 4 % GEFÄLLE

LAUFGANGFRESSGANG

FRESS-STAND
MIT 

FRESSPLATZTEILERN

A3

LAUFGANGFRESSGANG

FRESS-STAND
MIT 

FRESSPLATZTEILERN

ENTMISTUNG
TREIBMISTKANAL

ENTMISTUNG
TREIBMISTKANAL

2% QUERGEFÄLLE
HARNSAMMELRINNE

2% QUERGEFÄLLE
HARNSAMMELRINNE

B0

LAUFGANGFRESSGANG

2% QUERGEFÄLLE
U-PROFIL 30 cm²

2% QUERGEFÄLLE
U-PROFIL 30 cm²

B1

LAUFGANGFRESSGANG

RILLENBODEN MIT
KAMMSCHIEBER

RILLENBODEN MIT
KAMMSCHIEBER

C
LAUFGANGFRESSGANG

3 - 4 % GEFÄLLE

2% QUERGEFÄLLE
HARNSAMMELRINNE

ENTMISTUNG
TREIBMISTKANAL

a

d

RILLENBODEN MIT
KAMMSCHIEBER

b

PLANBEFESTIG MIT
HÄUFIGER ENTMISTUNG

c

VARIANTEN
LAUFGANG

VARIANTEN 
OHNE 

FRESSPLATZ

VARIANTEN
MIT 

FRESSPLATZ

2% QUERGEFÄLLE
HARNSAMMELRINNE

2% QUERGEFÄLLE
HARNSAMMELRINNE

3 - 4 % GEFÄLLE

FRESS-STAND
MIT 

FRESSPLATZTEILERN

LAUFGANG MIT
RILLENBODEN UND

KAMMSCHIEBER

FRESSGANG MIT
QUERGEFÄLLE 

UND HARNSAMMELRINNE

2% QUERGEFÄLLE
U-PROFIL 30 cm²

B1

FRESSGANG MIT
QUERGEFÄLLE 

UND VERTIEFTES U-PROFIL
30/48/78  cm²

PLANBEFESTIG MIT
HÄUFIGER ENTMISTUNG

A2
3 - 4 % GEFÄLLE

FRESSGANG

FRESS-STAND
MIT 

FRESSPLATZTEILERN

LAUFGANG
MIT PLANBEFESTIG

MIT SCHIEBERENTMISTUNG

RILLENBODEN MIT
KAMMSCHIEBER

C

FRESSGANG MIT
RILLENBODEN UND

KAMMSCHIEBER

A3

FRESSGANG

FRESS-STAND
MIT 

FRESSPLATZTEILERN

ENTMISTUNG
TREIBMISTKANAL

3 - 4 % GEFÄLLE

LAUFGANG
MIT SPALTENBODEN

UND TREIBMISTKANAL

LAUFGANG MIT
SPALTENBODEN UND

TREIBMISTKANAL

LAUFGANG MIT
SCHIEBEREINRICHTUNG

LAUFGANG  MIT
RILLENBODEN UND

KAMMSCHIEBER

LAUFGANG MIT 
QUERGEFÄLLE UND 

HARNSAMMLRINNE ODER
VERTIEFTES U-PROFIL

30/48/78  cm²

LAUFGANG MIT
QUERGEFÄLLE UND

HARNSAMMELRINNE ODER
VERTIEFTES U-PROFIL

30/48/78  cm²

FRESSGANG

FRESSGANG

FRESSGANG

LAUFGANGFRESSGANG

ZUBAU VON LIEGEBOXENREIHEN 
BEI BESTEHNDEM FRESSGANG 

OHNE NH
3
-MINDERUNGMASSNAHMEN

+ 0.10 + 0.10

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.10

U-PROFIL:
Es können auch alternative Ableitungssysteme 
unter dem U-Profil angewendet werden, 
wenn diese einen raschen Harnablauf ermöglichen,
ausreichend dimensioniert sind und mit einer 
funktionsfähigen Reinigungsmaßnahme 
oder Vorrichtung ausgestattet werden.

Erhöhung der Entmistungsintervalle kann eine
Reduzierung des Querschnittes ermöglichen.

GRUNDREGELN:
1.  SCHWERPUNKT DER NH

3
- MINDERUNG IM FRESSGANG

2.  VERRINGERUNG DER EMISSIONSFLÄCHE
3.  BAULICHE MASSNAHMEN ZUR HARNABLEITUNG - QUERGEFÄLLE
4.  AUSREICHENDE DIMENSIONIERUNG DER HARNABLEITUNG
5.  HÄUFIGE ENTMISTUNG DER FLÄCHEN UND REINIGUNG DER ABLEITUNG
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